2300 *20

156—=+26 2000 *20

_;
q
s>}
I+
b
s}
N
i
N
B
o
=
I+
[N)
S
J
S

N

970 120

1000 +20

165 _+20

166—=+20
15965+20———

2310 #20

[

E:HW

I

1481 20 — 1595320
1810 £20—m—mX™8@™M™ —

Opis izdelka in vgradnja:

Do izkopne jame mora bifi utrieno. V kolikor se pojaviiajo mehka mesta kjer dno ni stabilno, je potrebno na ustrezen
nacin vzpostavifi prvotno nosinost (z utrievaniem ali z zamenjavo tal z ustreznimi materiali - npr. z drobliencem 8-16
mm aii gramozom). Debelina posteljice naj znasa med 150 in 200mm. Za posteljico se lahko uporabi tudi podiozni
befon v debelini 70 do 100mm. V primeru uporabe podioega befona za postelico je potrebno umestit e
vmesno plast finega nasutja za lazie niveliranje jaska ter prepreciti direkten stik betonske posteliice in betonskega
jska. Izkopani jarki morajo bifi suhi. Oslabitve na stenah joska nakazujejo mesta, kjer je mozno steno prebiti in tako
izvesti prikiop kabelske kanalizaciie. Jasek nato enakomena zasujemo. Sloje materiala sprotno utrijemo.

BETOSNKI JASEK - 150x200x85 cm
Ponudnik: Bandelli GeoBeton

Teza: 3860,00 Kg/kos

Material: Armirani beton

Tip betona: C35/45

GeoBeton




